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Estaño para soldar 



Líquido fundente 

o flux 

(rotulador) 








Hilo metálico (plano) 
conductor 
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Celdas solares 
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iimeiro 
(es conveniente 
tener uno 

para comprobar que las 
celdas soldadas conducen) 




Soldamos el conductor metálico 
trasero de una celda con el conductor 
delantero de la celda adyacente 
(es el que vemos más ancho) 



-Aquí tendríamos 
Jotro hilo conductor,^^ í 
'soldado al carril blancor 





sta pequeña franja debe permanecer 
libre de conductor. No deben conectar nun 
dos caras delanteras o dos 
caras traseras. La corriente viaja 

en serie, de delante (o cara 

superior, que es por donde entra 
la luz) hacia atrás, 
atravesando la placa solar. 




Echar el fundente en los carriles blancos antes de aplicar estaño para soldar 

el hilo metálico. 



. or la cara trasera 
soldamos en estos tres 
puntos. Si nos quedamos sin 
conductor ancho no pasa nada, 
podemos usar el estrecho, 
ambos sirven igual. 



Antes de aplicar el estaño 
fundido a los tres cuadrados, 
hay que pasar encima el 
rotulador flux ( el rotulador 
del fundente) , el cual seca 
al instante. 
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Podemos medir la conductividad 
con el polímetro, poniendo 
las puntas en los extremos terminales 
delantero Y trasero. Se supone que 
cada celdilla da un tope máximo 
de 0.51|5§5Í día de sol. Al ser 
celdas de segunda mano, pueden 
dar menos diferencia de potencial. 
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Hice una primera placa modular de prueba. 

Por debajo puse un tipo de arcilla blanca y por 

encima lo cerré con plexiglás. Mis módulos 

definitivos tienen otro diseño, que me acabó 

gustando más. Los toques finales 
puedes improvisarlos tú mediante pruebas. 



Este es otro modelo: 

por debajo una tablilla 

de madera fina 

agujereada 

y por arriba plexiglás 

de 3 mm de espesor. 

las dos superficies 

unidas con silicona 

que las pega, 

y en los laterales un 

poco de polispán 

expandido, que 

también va pegado 

con silicona. Luego 

he puesto un poco de 

"celofán" 

(protector de papel, 

usado para cubrir 

superficies cuando 

estamos pintando) 
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Detalle: 

Mi intención era hacer placas modulares interconectables. Para ello en las terminales 

conductoras alargué con hilo de cobre y al final unos botones metálicos para enganchar 

con otras placas. El invento está inconcluso porque faltan unos diodos al final 

(que también se pueden conectar por medio de cables de cobre y botones de forma modular) 

para que la corriente viaje sólo en un sentido, de salida, hacia la batería. Sin los diodos, 
a corriente podría viajar en sentido inverso, de la batería a la placa, y la batería se descargaría. 




Placas modulares, de distintos tamaños, todas interconectables. 
Las conexiones siempre van en serie aunque las celdas se dispongan en dos filas. 
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